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IiiEg MOTRONIC SERVICE

HOJA DE DATOS
Motor trifasico de induccién - Rotor de jaula

Cliente
Linea del producto © W21 - Aluminium Frame - Premium Efficiency - IE3
Carcasa 1 132M
Potencia 19,2 kW
Frecuencia : 50 Hz
Polos 12
Rotacién nominal 1 2930 rpm
Deslizamiento 1 2,33%
Voltaje nominal 1 400/690 V
Corriente nominal 1 16,6/9,62 A
Corriente de arranque : 141/81,8 A
Ip/In : 8,5
Corriente en vacio 1 6,82/3,95 A
Par nominal 1 30,0 Nm
Par de arranque 1290 %
Par maxima 1 330 %
Categoria D
Clase de aislacion . F
Elevacién de temperatura : 80K
Tiempo de rotor bloqueado : 16 s (caliente)
Factor de servicio : 1,00
Régimen de servicio ;S
Temperatura ambiente 1 -20°C - +40°C
Altitud : 1000 m
Proteccién . IP55
Masa aproximada : 70 kg
Momento de inercia 1 0,03058 kgm?
Nivel de ruido : 63 dB(A)
Delantero Trasero Carga Factor de potencia Rendimiento (%)
Rodamiento 6308 ZZ 6207 ZZ 100% 0,88 91,1
Intervalo de lubrificacion --- - 75% 0,84 91,1
Cantidad de grasa 50% 0,75 90,4
Observaciones:

Rendimiento de acuerdo con el método indirecto de IEC 60034-1:2007 con pérdidas aleatorias de la carga
determinadas de las medidas.
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CURVAS CARACTERISTICAS EN FUNCION DE LA POTENCIA

Motor trifasico de induccion - Rotor de jaula
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Potencia provista en porcentaje de la nominal (%)
Cliente

Linea del producto

: W21 - Aluminium Frame - Premium Efficiency - IE3

Carcasa : 132M Ip/In 1 8,5
Potencia : 9,2 kW Régimen de servicio 1 S$1
Frecuencia : 50 Hz Factor de servicio : 1,00
Rotacion nominal : 2930 rpm Categoria Do
Voltaje nominal : 400/690 V Par de arranque 1 290 %
Corriente nominal : 16,6/9,62 A Par maxima 1 330 %
Clase de aislacion - F

Observaciones:
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CURVAS CARACTERISTICAS EN FUNCION DE LA ROTACION

Motor trifasico de induccion - Rotor de jaula

10.0

- 3 @
- 5 9.0 8
: 180 IS
- 3 ®
N 3 (0]
r 1 70 >
- % E 3
F E o
u 3 6.0 Q.

I O~
- i 50 2
C E )
C \ E Q
- 3 40 8§
g \ E o)
r 3 =
C 3 30 )
: NE -
- 3 20 3
- \\§ 3
: 110 =
C g 3
:IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||| 0.0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Rotacion en relacion a la rotacion sincronica (%)

Cliente
Linea del producto

: W21 - Aluminium Frame - Premium Efficiency - IE3

Carcasa : 132M Ip/In 1 8,5
Potencia : 9,2 kW Régimen de servicio 1 S$1
Frecuencia : 50 Hz Factor de servicio : 1,00
Rotacion nominal : 2930 rpm Categoria Do
Voltaje nominal : 400/690 V Par de arranque 1 290 %
Corriente nominal : 16,6/9,62 A Par maxima 1 330 %
Clase de aislacion - F

Observaciones:
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